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Forskrift for stajende og stevende aktiviteter i forbindelse med bygge- og
anlaegsarbejder i Thisted Kommune.

Lovgrundlag
Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 18 i Miljgstyrelsens Bekendtgarelse om mil-
joregulering af visse aktiviteter (bek. nr. 1517 af 14-12-2006).

Formal

Forskriften skal forebygge stej- og st@vgener for naboerne ved bygge- og anlegsarbej-
der | Thisted Kommune. Herudover er forskriften grundlag for meddelelse af vilkar ved
anmeldelse af avrige midlertidige aktiviteter efter § 2 i ovennavnte bekendtggrelse. '

Gyldighedsomrade

Forskriften omfatter bygge- og anleegsarbejder, der ikke er omfattet af andre bestem-

melser udstedt med hjemmel i loven. Thisted Kommune afger i tvivistilfelde, hvad der
er bygge- og anlegsarbejder. Af- og palasning af byggemateriale mv. er en del af ar-

bejdet. Forskriften trader i kraft 3. november 2010.

Dispensation
Hvis sarlige grunde taler herfor, kan Thisted Kommune fravige forskriftens vilkar.

Klage
Thisted Kommunes afgarelser efter denne bekendtgerelse kan ikke paklages til anden
myndighed?. Dette galder dog ikke hvis afgagrelsen vedr. kommunale ejendomme.

Vilkar
1. Stejende og stevende aktiviteter ma kun finde sted pa hverdage fra mandag til
fredag mellem kl. 7.00 og 18.00. Thisted Kommune afger i tvivlstilfelde, hvad
der er stgjende og stevende aktiviteter. Thisted Kommune kan stille vilkar om
kortere driftstid end ovennavnte ved anmeldelse af midlertidige aktiviteter.

2. Ved anmeldelse af aktiviteter, der er omfattet af anmeldepligten skal anmeldel-
sen ske pa skema vedlagt som bilag, med mindre andet aftales med Thisted
Kommune.

3. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdsplads skal ske, sa om-
givelserne generes mindst muligt af stav og stgj.

' Fglgende aktiviteter skal anmeldes til kommunens senest 14 dage far aktiviteten finder sted.
Asfaltanlag, anlaeg for behandling af forurenet jord, spildevands- eller slambehandlingsanlaeg,
Nedknusningsanlag for bygge- og anlaagsmaterialer, stav- eller stagjfrembringende nedrivnings-
aktiviteter, ophugning af skibe, stav- eller stgjfrembringende bygningsfacadebehandling, over-
fladebehandling af fritstaende stalkonstruktioner eller andre storre fritstaende konstruktioner,
stav- eller stgjfrembringende bygge- og anlaegsarbejder i gvrigt.

2 Afgerelser efter kommunale forskrifter kan ikke paklages til anden administrativ myndighed i-
falge bekendtgerelsens § 19, stk. 2. Jf. dog § 21 mht. kommunale ejendomme.

* Thisted Kommune har ifalge ovennavnte bekendtggrelse mulighed for at stille andre og skrap-
pere vilkar end forskriftens vilkar samt nedlaegge forbud for aktiviteten.



. Thisted Kommune kan forlange, at der benyttes andre maskiner og arbejdsme-
toder med henblik pa at begranse gener for omgivelserne.

. Thisted Kommune kan forlange dokumentation for stgjniveauet ved de valgte
maskiner og arbejdsmetoder.

. Udferende entreprengr skal i fornedent omfang foretage regelmassige vanding
og/eller afdaekning for at undga stev i omgivelserne. Thisted Kommune afger i
tvivistilfelde omfanget af vanding og afdaekning.

. Ved stovende og stgjende aktiviteter skal sarlig berarte naboer orienteres om
arbejdets karakter, mulige gener og planlagt varighed, inden arbejdet igangsaet-
tes. Ved vaesentlige &ndringer skal naboerne orienteres igen.

. Thisted Kommune har udarbejdet sarlige retningslinjer, for aktiviteter, der er re-
guleret efter denne forskrift. Retningslinjerne kan ses i bilag til forskriften:



Bilagsliste:
Skema til anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Retningslinjer for afrensning af bygningsfacader i Thisted Kommune



Revideret 02-09-10

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter iht. bekendtgerelse om miljeregulering af
visse aktiviteter

Udfyldt skema sendes til Mlljgafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup senest 14 dage far aktiviteten forventes pabe-
gyndt. Du vil modtage en kvittering umiddelbart efter Miljgafdelingens modtagelse af skema. Har du ikke modta-

get en kvittering inden 14 dage, bedes du kontakte miljgafdelingen.

Aktiviteter

Nedknusningsanlaeg for bygge- og anlagsmaterialer

Stav- eller stajfrembringende nedrivningsaktiviteter

Stav- eller stgjfrembringende bygningsfacadebehandling

Stav- eller stgjfrembringende bygge- og anlagsarbejder i avrigt

Andet, jf. § 2 i bekendtggrelse om miljaregulering af visse aktiviteter

Sat kryds og beskriv arbejdets art, vedlaeg evt. information

Arbejdssted/anseger

Navn og adresse Telefon

Adresse pa arbejds-
sted

Ejer af arbejdsadresse

Ansgger
(bygherre/entreprengr)
Kontaktperson
Arbejdets varighed
Forventet start og Daglig arbejdstid fra
slutdato kl. - til kl. -
Forebyggelse af forurening og gener
st@jgener Information til naboer
stavgener Andet

Sat kryds ved relevante gener, og beskriv hvad der foretages af forebyggende tiltag. Vedlaeg evt. information om
stgjniveau mv.




Bilag
Retningslinjer for afrensning af bygningsfacader i Thisted Kommune

Arbejdet skal udfares i overensstemmelse med Arbejdstilsynets til en hver tid galdende
regler. Pt. AT vejledning D.2.1. Marts 2000 om sandblasning.

Blaserensning ma kun udfgres med samtidig tilsetning af vand (vadblaserensning).

Arbejdet skal forega under presenning eller en anden afdaekning, der er lige sa taet. Af-
daekningen skal sikre, at stav/vandsprajt ikke spredes til omgivelserne.

Jorden skal afdaekkes, hvis der er, er risiko for at brugt blesemiddel og afrenset mate-
riale lander pa jorden.

Umiddelbar efter at arbejdet er afsluttet skal alt brugt blesemiddel og afrenset materia-
le opsamles i taette beholdere. Brugt blesemiddel og afrenset materiale skal holdes fug-
tigt under renggringen, sa stavet ikke spredes. Affaldet skal bortskaffes til Skovsted
Losseplads.

Efter en na@rmere vurdering af tilsynsmyndigheden kan en rengering fa naboejendom-
me komme pa tale.

Bl=semiddel og afrenset materiale ma ikke ledes til kloak eller vandlgb

Vand fra afrensning af facader ma ikke uden forudgaende tilladelse fra Thisted Kom-
mune afledes til kloak eller vandlab.



