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Resumé og konklusioner 
Denne tekniske forundersøgelse omfatter undersøgelsesområdet beliggende ved Skinnerup i 
oplandet til Limfjorden og har en udbredelse på ca. 30 ha. Undersøgelsesområdet afvandes af 
Bækken, som har sin begyndelse nord for undersøgelsesområdet. 

Undersøgelsen har arbejdet med et projektforslag, der omfatter følgende tiltag: 
- Genslyngning af Bækken under hensyntagen til faldforhold. 
- Grøft mod øst sløjfes. 
- Dræn føres til terræn eller sløjfes, hvor det er muligt. 
- Ændring af rørunderføring under A11. 

 
Ud fra påvirkning og lodsejerønsker udgør det endelige projektområde 30,9 ha. 

46 % af projektområdet er beliggende på kulstofholdige lavbundsarealer, jf. Tørv2010-kortet samt 
supplerende jordprøver. Projektet opfylder dermed ikke kravet om, at minimum 75 % af arealet skal 
være beliggende på kulstofholdige lavbundsarealer. Projektets samlede klimaeffekt er beregnet til 
559,5 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en samlet klimaeffekt på 18,1 tons CO2-ækv./ha/år. Projektet 
opfylder dermed den ønskede målsætning for klimaeffekt på minimum 13 tons CO2-ækv./ha/år. 

Projektets samlede kvælstofreduktion ved oversvømmelse med vandløbsvand, udtag af 
landbrugsarealer og ved overrisling/infiltrering udgør i alt 8.677 kg N/år, hvilket svarer til en 
arealspecifik reduktion på 281 kg N/ha/år. Projektområdet er beliggende inden for Hovedvandopland 
1.2 Limfjorden, og er beliggende i delvandopland Thisted Bredning (156). Reduktionskravet for 
kvælstof til delvandoplandet er ifølge de reviderede vandområdeplaner på 27,7 tons kvælstof per år 
fra lavbundsindsatsen. Gennemførsel af projektforslaget vil have en positiv effekt på opfyldelse af 
reduktionskravet delvandoplandet. 

Den samlede potentielle fosforfrigivelse ved gennemførsel af projektet er beregnet til 2.161,9 kg P/år. 
Gennemførsel af projektet vurderes ikke at have en betydelig negativ effekt på recipienten, da 
belastningen ligger inden for afskæringsværdien for delvandopland Thisted Bredning, der er fastsat 
til 2.700 kg P, hvor aktuelle status på P-balancen (den tilbageværende fosfor, der ikke er forbrugt) er 
på 3.328 kg P. Dog vurderes den beregnede potentielle fosforfrigivelse at være over-estimeret. 

De beregnede anlægsudgifter til projektet er opgjort til 1.173.850 kr. Dertil kommer udgifter til køb/salg 
af jord, fastholdelsestilskud, jordfordeling, detail, byggeledelse osv. Projektets omkostningseffektivitet 
vurderes ikke at opfylde den målsatte udgiftsramme på 5.000 kr./tons CO2-ækv.  
 
Projektet forventes i sin helhed at være naturforbedrende, idet der skabes et meget større 
naturområde, som udgøres af sø, fersk eng og mose. Projektet medfører derfor, at der skabes flere 
fugtige arealer og med tiden et meget større naturområde med mere naturlig hydrologi, end der er i 
området i dag. Da de eksisterende engarealer rummer en meget almindelig naturkvalitet og da 
området ikke er kvælstoffølsomt, forventes de nye engarealer og vådområder inden for en kortere 
årrække at kunne rumme en tilsvarende almindelig naturkvalitet. Der forventes derfor ikke at gå noget 
unikt og særlig natur tabt i projektet, som ikke vil kunne forventes at etableres i det nye og større 
naturområde.  
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1. Indledning 
Den tekniske forundersøgelse har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en mulig 
gennemførelse af et lavbundsprojekt ved Skinnerup. Området på ca. 30 ha mellem Skinnerup og 
Thisted, med det formål at reducere udledningen af drivhusgasser.  
På baggrund af Thisted Kommune og Limfjordsrådets ideoplæg samt udpegning af 
undersøgelsesområde, har Atkins udarbejdet nærværende tekniske forundersøgelse.  

1.1. Formål 
Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om kriterier mv. for naturprojekter på kulstofrige 
lavbundsjorder” (BEK. Nr. 1600 af 04/12/2018), vil der ved vurdering af lavbundsprojekter blive lagt 
vægt på, at følgende kriterier opfyldes: 
 

1. Mindst 75 % af projektområdet skal være beliggende på tørveholdige jorder med minimum 
12 % organisk kulstofindhold. 

 
2.  Projektet skal være beliggende i et hovedvandopland med forventet 

kvælstofreduktionseffekt af lavbundprojekter, jf. den til enhver til gældende bekendtgørelse 
om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, jf. dog stk. 5. 

 
3.  Den samlede reduktion af kvælstofbelastningen fra et hovedvandopland ved etablering af 

lavbundsprojekter må ikke overstige den i bilag 2 angivne forventede 
kvælstofreduktionseffekt af lavbundsprojekter i hovedvandoplandet, jf. dog stk. 3 og 5. 

 
4.  Projektet bidrager til at reducere kvælstofbelastningen fra et delvandopland, hvor der 

vurderes at være et indsatsbehov for at nedbringe kvælstofbelastningen, jf. bilag 2, jf. dog 
stk. 5. 

 
5.  Reduktionen af kvælstofbelastningen fra et delvandopland må ikke overstige den i bilag 2 

angivne forventede kvælstofreduktionseffekt af lavbundsprojekter i delvandoplandet, jf. dog 
stk. 4 og 5. 

 
6.  Projektet indebærer, at der sker en ekstensivering af landbrugsdriften med henblik på at 

reducere mængden af CO2-ækvivalenter med mindst 13 ton pr. ha pr. år. 
 

7.  Projektet bidrager med mindst 30 kg kvælstof pr. ha pr. år til at reducere 
kvælstofbelastningen fra et delvandopland, hvor der vurderes at være et indsatsbehov for 
reduktion af kvælstofudledning, jf. dog stk. 5. 

 
8.  Projektet er omkostningseffektivt, jf. de vejledende gennemsnitlige referenceværdier i bilag 

5. En samlet pris på mere end 3 gange den vejledende gennemsnitlige referenceværdi anses 
ikke for omkostningseffektiv, jf. dog stk. 6. 

 
9.  Projektet skal fremme naturlig hydrologisk tilstand i projektområdet i videst muligt omfang. 

 
10. Projektet må ikke føre til en forøget fosforudledning, der har negativ effekt. 

 
11. Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet og til at skabe sammenhængende og 

robuste naturområder. 
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Figur 2-8 - Oversigt over drænings- og afvandingsforholdene i undersøgelsesområdet 

De nuværende afvandingsforhold i området er fastlagt på baggrund af den korrigerede terrænmodel, 
opmålinger af dræn, brønde og grøfter (bilag 1), seneste bekræftede vandløbsopmåling af vandløbet 
samt vandføringsdata fra den mest velegnede målestation. Afvandingsforholdene inddeles her i 6 
afvandingsklasser med en ækvidistance på 25 cm, som er defineret som: 

Uændrede forhold: >125 cm til grundvandsspejlet. Svarer til den anbefalede 
afvandingsdybde. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes af de projekterede tiltag, og 
de udgør derfor også grænsen for påvirkningsområdet. Klassen fremgår som transparent 
på kortene, da afvandingsdybden ikke har dyrkningsmæssig relevans. 
Dyrkningsjord: 100 - 125 cm til grundvandsspejlet. Arealerne ligger så højt, at de ikke 
påvirkes af de projekterede tiltag. Arealanvendelsen kan forblive uændret og arealerne anses 
som tilstrækkeligt tørre til at opnå optimalt markudbytte. 
Tør eng: 75 – 100 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan anvendes til både afgræsning og 
høslæt. 
Fugtig eng: 50 – 75 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan anvendes til afgræsning og 
høslæt i størstedelen af sommerhalvåret.  
Våd eng: 25 – 50 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan i sommerhalvåret anvendes til 
ekstensiv afgræsning, samt høslæt på de højest beliggende arealer. 
Sump: 0 – 25 cm til grundvandsspejlet. Arealernes fugtighed gør, at ekstensiv afgræsning 
kun kan finde sted i de tørreste perioder i sommerhalvåret. 
Frit vandspejl: <0 cm til grundvandsspejl. Arealerne vil have frit vandspejl ved en og kan 
derfor ikke anvendes til hverken høslæt eller afgræsning. 

De nuværende afvandingsforhold fremgår af bilag 8. 

2.3. Kulstof 
Ved etablering af lavbundsprojekter vil der forekomme en forhøjet vandstand indenfor 
projektområdet. Dette vil medføre, at iltkoncentrationen i jorden sænkes, hvilket reducerer den 
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2.4.2. Fosfor 
For at kunne vurdere risikoen for fosforfrigivelse ved projektets gennemførelse er der indsamlet 
jordprøver til analyse for fosfor og jern i forbindelse med forundersøgelsen. Prøverne er taget i de 
øverste 25-30 cm af jordsøjlen, hvor de største fosformængder er koncentreret. De detaljerede 
forhold omkring analyse og prøvetagning er beskrevet nærmere i notat (Kjærgaard, Hoffmann, 
Kronvang, & Andersen, 2018) og faglig rapport fra DMU (Kronvang, et al., 2011).  

For at kunne lokalisere eventuelle rumlige forskelle i frigivelsesrisiko blev undersøgelsesområdet 
inddelt i 24 mindre delområder, der fremgår af bilag 3. Områderne blev opdelt på baggrund af 
arealernes afstand til afvandingsgrøfter og vandløb, arealanvendelse, dyrkningshistorik, 
matrikelgrænser og jordbundsforhold. 

Analyseresultaterne til fosforrisikovurderingen fremgår af bilag 4.  

Afskæringsværdien til delvandopland Thisted Bredning er fastsat til 2.700 kg P, hvor aktuelle status 
på P-balancen (den tilbageværende fosfor, der ikke er forbrugt) er på 3.328 kg P. 

2.5. Okker 
På landsplan er der udarbejdet en okkerkortlægning for alle lavbundsarealer for at kunne vurdere 
risikoen for okkerudvaskning (Arealinfo). Kortlægningen tager udgangspunkt i fire risikoklasser og er 
baseret på jordbundens indhold af pyrit. Okkerklasse I tildeles de områder, hvor der på baggrund af 
kortlægningen vurderes at være stor risiko for okkerudvaskning, mens okkerklasse II, III og IV er 
klassificeret som områder med hhv. middel, lille og ingen risiko for okkerudvaskning 
Næsten hele undersøgelsesområdet er udpeget som okkerklasse IV, hvor der ikke er risiko for 
okkerudledning. 

2.6. Tekniske anlæg 
Der findes en række tekniske anlæg i nærheden af og indenfor undersøgelsesområdet. Tabel 2-6 
viser en oversigt over tekniske anlæg indenfor undersøgelsesområdet. Disse er ydermere vist på kort 
i bilag 5. 
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Tabel 2-6 - Tekniske anlæg indenfor undersøgelsesområdet. 
Type af teknisk anlæg Beliggenhed 
Veje og stier Flere veje går og stier løber langs undersøgelsesområdet:  

- Hejrhøjvej (cykelsti) 
- Klitmøllervej 
- Oddesundvej 
- Tranhøjvej 
- Åvænget 
- Vadestedvej 

Ledninger Der er den 18.03.2019 indhentet ledningsoplysninger for området. 
Følgende ledningsejere har ledninger inden for 
undersøgelsesområdet: 

- Thisted Vand 
- Thy-Mors Energi Elnet 
- Thy-Mors Energi Fibernet 
- Telia 
- TDC 
- HMN Gasnet 

Ledningernes omtrentlige placering fremgår af bilag 5. 
Broer mm. Undersøgelsesområdets nordligste og midterste del adskilles af en 

rørunderføring. Yderligere adskilles undersøgelsesområdets 
midterste og sydligste del af Oddesundvej, hvor der er etableret en 
stor faunapassage under broen. 
Desuden er der flere overkørsler over Bækken. 

Boringer og drikkevand Der findes flere boringer og et enkelt markvandingsanlæg inden for 
undersøgelsesområdet. Yderligere findes der boringer i nærheden 
af området. 

Spildevandsanlæg Tre ejendomme langs Tranhøjvej har etableret mekanisk rensning 
med nedsivningsanlæg. 

Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening inden for 
undersøgelsesområdet. 

Øvrige Der løber et ø110 mm rør under Åvænget, der afvander matrikel 6c 
Skinnerup By, Skinnerup. Røret har udløb til matrikel 25d Skinnerup 
By, Skinnerup.  

2.7. Plangrundlag og naturbeskyttelse 
Planforhold og udpegninger indenfor undersøgelsesområdet fremgår af Tabel 2-7. Udpegningerne 
fremgår også af bilag 6.  
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Tabel 2-7 - Planforhold og udpegninger indenfor undersøgelsesområdet. 
Plan/lov Udpegninger 
Kommuneplan Ifølge kommuneplanen er følgende udpegninger gældende for 

dele af undersøgelsesområdet: 
- Særligt værdifuldt landbrugsområde 
- Skovområde uønsket 
- Økologiske forbindelser 
- Kulturhistoriske bevaringsværdier 
- Store husdyrbrug 
- Konsekvensområde omkring tekniske anlæg 

Bygge og beskyttelseslinjer Der findes ingen beskyttede sten- og jorddiger inden for 
undersøgelsesområdet 

Vandområdeplan Indenfor undersøgelsesområdet er der ingen målsætning for 
Bækken. 

Naturbeskyttelsesloven  Dele af undersøgelsesområdet er udpeget som §3-beskyttet 
eng. Desuden er Bækken udpeget som et beskyttet vandløb. 
Ifølge naturbesigtigelsen (bilag 14) fortaget i juli 2019, 
vurderes det at engområderne er meget almindelige 
kulturenge, som er vidt udbredte. Stort set hele 
undersøgelsesområdet er derfor i en meget almindelig 
naturtilstand uden særlige naturværdier.  

International naturbeskyttelse 
- Natura2000 
- Habitatdirektivet 

artikel 12, bilag IV-
arter 

Undersøgelsesområdet er ikke udpeget som Natura2000-
område.  
Recipienten, Limfjorden er dog udpeget som både habitat-, 
fuglebeskyttelses- og ramsar-område. Denne ligger ca. 8,5 
km øst for undersøgelsesområdet. Yderligere er Hanstholm 
Reservatet, der ligger ca. 6 km vest for 
undersøgelsesområdet, udpeget som fuglebeskyttelse- og 
habitatområde.  
Der er i juli 2019 foretaget en besigtigelse af 
undersøgelsesområdet med henblik på at kortlægge 
områdets naturværdier (Bilag 14). En række dyr og planter, 
der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 
området. Ved besigtigelsen er der ikke fundet bilag IV-arter. 
På baggrund af Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt 
Center for Miljø og Energi nr. 50 (Overvågning af arter 2004-
2011), vurderes det umiddelbart, at der med stor 
sandsynlighed findes odder, strandtudse, småflagermus, 
spidssnudet frø og stor vandsalamander i lokalområdet. Men 
det vurderes, at der ikke forekommer mange Bilag IV-arter i 
undersøgelsesområdet, idet det på nuværende tidspunkt ikke 
vurderes som et attraktivt yngle- og rasteområde. 

Fredning og kulturarv Der er ingen fredninger eller kulturarv udpeget inden for 
undersøgelsesområdet. 
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3.2.4. Sløjfning af eksisterende vandløbstracé og grøfter 
Det eksisterende vandløbstrace for Bækken sløjfes fra forlægningens start i den nuværende station 
140 til station 1800 lige før Bækken løber ud af undersøgelsesområdet ved Vadestedvej. De steder, 
hvor det projekterede tracé er sammenfaldende med det nuværende tracé, dvs. i de 
regulativmæssige st. 260-280, 560-580 samt 880-920, bibeholdes det eksisterende forløb, og 
vandløbsbunden hæves på disse strækninger ved påfyldning af grus. Til dette skal der skønsmæssigt 
anvendes 20 m3 grus. På disse steder udskiftes/sløjfes 3 overkørsler der i dag forbinder arealer på 
den østlige og vestlige side af vandløbet. Jorden, der skal anvendes til sløjfning af det eksisterende 
vandløbstracé og grøfter fås fra forlægningen af vandløbet.  

3.2.5. Etablering og udskiftning af overkørsler 
På den første strækning fra undersøgelsesområdets start til broen ved Oddesundvej er der i dag jf. 
regulativ 6 overkørsler/spang til gående. To af disse overkørsler skiftes ud ved den nuværende 
beliggenhed. De resterende overgange sløjfes og materialer bortskaffes jf. Thisted Kommunes 
anvisninger. Der etableres yderligere 3 nye overgange/spang til gående samt en ny overkørsel, for 
fortsat at sikre adgang i ådalen. Et forslag til placering af overgangene er markeret på bilag 7, men 
den endelige placering fastlægges ved projektets udførelse i samråd med lodsejere. 
Rørene (min. Ø70) til overkørslerne skal have en total længde på mindst 6 m, så der kan sikres en 
kørebredde på 4 m på overkørslen. Rørene lægges vandret med bund ca. 20 cm under den 
projekterede vandløbsbund, så der er plads til udlægning af bundsubstrat i rørene. Nærmere detaljer 
vedrørende etablering og udskiftning af overkørsler klarlægges i en detailprojektering.   

3.2.6. Delvis fjernelse af læbælter 
Efter lodsejerønske skal der fjernes læbælter (ca. 210 m) i forbindelse med projektets gennemførsel. 
Læbælterne skal erstattes af en lille gruppe træer op mod Hejrehøjvej. Et forslag til placering af træer 
fremgår af bilag 7. Den endelige placering skal klarlægges med projektområdets lodsejere ved en 
detailprojektering.   

3.2.7. Afværgeforanstaltninger 
For at sikre mod evt. fremtidige afvandingsproblemer i den nordlige del af projektområdet, udplaneres 
balker langs Bækken, således overfladevand bedre kan løbe derfra. Desuden bør vedligeholdelse og 
oprensning af Bækken, på strækningen mellem Åvænget og Klitmøllervej foretages regelmæssigt for 
ikke at påvirke de omkringliggende arealer.  
 
For at sikre faunapassagen under Oddesundvej, skal siderne langs vandløbet hæves. Dette er 
beskrevet under afsnit 3.2.3. 
Thisted Vand har en vandledning, der ligger på tværs af ådalen (se Bilag 5). Ledningen skal ved 
projektets gennemførsel sænkes således der er jorddækning nok over ledningen. Alternativt kan det 
projekterede vandløbstracé ændres, så vandløbets tracé bibeholdes ved krydsning af Thisted Vands 
ledning ved forlægningen. Dette undersøges nærmere ved en evt. detailprojektering. 
Thy-Mors Energi Elnet har også en ledning, der går på tværs af ådalen. Det har ikke været muligt at 
få en afklaring på, hvorvidt dennes skal omlægges ved projektets realisering, hvorfor der projekteres 
og budgetteres med en omlægning (se afsnit 7). Dette undersøges nærmere i forbindelse med 
realisering af projektet.   

3.2.8. Jordbalance 
Det vurderes at der opnås jordbalance i projektområdet, da den overskydende jord fra forlægning af 
Bækken, kan anvendes til sløjfning af det eksisterende tracé og grøfter.   

3.3. Adgangsveje ifm. anlæg 
Der er adgang til projektområdet via Hejrhøjvej vest for området. Det vurderes ikke nødvendigt med 
køreplader ifm. med realisering af projektet, såfremt projektet realiseres i de tørre sommerperioder.   
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Figur 4-2 - Oversigt over udbredelsen af oplande anvendt i stofberegningerne. 

 
Figur 4-3 - Oversigt over overrislingszoner anvendt i stofberegningerne. Det resterende areal 
i projektområdet medregnes som infiltrationszone.  
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665 kg P/år. Denne kvantificering vurderes at give et mere retvisende billede af den potentielle 
frigivelsesrate for projektforslaget.  

De eneste godkendte virkemidler som afværgeforanstaltninger ift. fosforfrigivelse fra projektområder 
er ikke at påvirke områder med et stort indhold af fosfor i jorden, samt afrømning af topjord, for at 
fjerne fosforpuljen  

Der er på nuværende tidspunkt nye virkemidler under udarbejdelse, men som endnu ikke vil kunne 
medregnes i nærværende forundersøgelse. Et af disse virkemidler er biomassehøst i en årrække på 
de fosforholdige jorde inden der sættes vand på terræn, for således at mindske fosforfrigivelsen på 
arealerne ved realisering af projektet. Ved en detailprojektering bør det undersøges nærmere, hvilke 
fosfor-afværgetiltag, der kan anvendes i projektområdet. 

4.5. Okker 
Næsten hele projektområdet er klassificeret som ingen risiko for okkerudvaskning og med den 
grundvandshævning, projekttiltaget vil medføre, vurderes der ikke at være ændret risiko for 
okkerudvaskning. 

4.6. Tekniske anlæg 
Dette afsnit vurderer konsekvenserne på de tekniske anlæg i projektområdet ved gennemførelse af 
de projekterede tiltag (Tabel 4-11). 
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Tabel 4-11 - Tekniske anlæg i projektområdet og konsekvensvurdering heraf 
Type af teknisk anlæg Beliggenhed 
Veje og stier Flere veje går og stier løber langs projektområdet:  

- Hejrhøjvej (cykelsti) 
- Klitmøllervej 
- Oddesundvej 
- Tranhøjvej 
- Åvænget 
- Vadestedvej 

Disse vil ikke påvirkes ved projektets gennemførsel. 
Ledninger Der er den 18.03.2019 indhentet ledningsoplysninger for området. 

Følgende ledningsejere har ledninger inden for projektområdet: 
- Thisted Vand 
- Thy-Mors Energi Elnet 
- TDC 
- HMN Gasnet 

Ledningernes omtrentlige placering fremgår af bilag 5. 
Ledningsejerne er kontaktet ifm. nærværende forundersøgelse.  
Ledningerne fra TDC og fordelingsledningen fra HMN Gasnet skal 
påvises ved en evt. realisering, hvilket er uden beregning. Thisted 
Vand har en vandledning, der krydser ådalen. Denne skal 
omlægges ved en realisering. Yderligere har Thy-Mors Energi Elnet 
en ledning i ådalen, som evt. skal omlægges ved realisering (se 
afsnit 3.2.7).  

Broer mm. Projektområdets nordligste og midterste del adskilles af en 
rørunderføring. Denne påvirkes ikke ved projektets gennemførsel. 
Yderligere adskilles projektområdets midterste og sydligste del af 
Oddesundvej, hvor der er etableret en stor faunapassage under 
broen. I forbindelse med nærværende forundersøgelse, er det 
godkendt af Vejdirektoratet, at der vil ske en vandstandsstigning 
under broen ifm. realisering af projektet, samt sikring af 
faunapassagen under broen. 
Desuden er der flere overkørsler over Bækken. To af disse 
overkørsler skal sløjfes ved projektets gennemførsel, og der sikres 
adgang og fremtidig drift af arealer på begge sider af vandløbet ved 
etablering af nye.   

Boringer og drikkevand Der findes flere boringer og et enkelt markvandingsanlæg inden for 
projektområdet. Yderligere findes der boringer i nærheden af 
området. Det vurderes at disse ikke vil påvirkes ved projektets 
realisering. 

Spildevandsanlæg tre ejendomme langs Tranhøjvej har etableret mekanisk rensning 
med nedsivningsanlæg. Disse vurderes ikke at bliver påvirket af 
projektets gennemførsel. 

Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening inden for projektområdet. 
Øvrige Der løber et ø110 mm rør under Åvænget, der afvander matrikel 6c 

Skinnerup By, Skinnerup. Røret har udløb til matrikel 25d Skinnerup 
By, Skinnerup. Denne vurderes ikke påvirket ved projektets 
gennemførsel 

 

4.7. Naturforhold 
Ved projektets gennemførsel vil flere naturforhold påvirkes, som vil beskrives herunder. 
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4.7.1. Fisk 
Ifølge fiskepleje.dk er der ikke foretaget en befiskning af Bækken. Dog vurderes de projekterede tiltag 
i Bækken ikke at forringe forholdene for eventuelle fisk i vandløbet. 
 

4.7.2. Naturbeskyttelsesloven 
Der er i juli 2019 foretaget en naturbesigtigelse af området, for at vurdere områdets nuværende 
naturværdier og vurdere projektets effekt på de §3 beskyttede naturområder i projektområdet (bilag 
14). 
Det vurderes, at det samlede projektområde ikke indeholder særlige naturværdier og projektområdets 
naturtyper og kvalitet er meget almindelig og vidt udbredt på egnen. I projektområdet forekommer §3-
naturen heller ikke sammenhængende, og der vurderes at være en ringe spredning mellem 
områderne i begge ender af projektområdet, der på grund af større veje heller ikke er i sammenhæng 
med den øvrige natur uden for projektområdet. Generelt ligger naturområderne meget spredt i 
lokalområdet, og der er ikke store sammenhængende naturarealer nær projektområdet. 
 
Projektets gennemførsel vil betyde, at der etableres et større vådområde med frit vandspejl og et 
større område med våde enge, moser og vandhuller. Det samlede areal med fugtige naturtyper vil 
dermed blive større. Naturen i området er ikke kvælstoffølsom og de arter, som findes i området, 
forventes at kunne brede sig på et endnu større areal efter realisering af projektet, selvom der vil blive 
øget tilførsel af næringsrigt vand fra vandløb og dræn. Projektet vil medføre, at der dannes et større 
sammenhængende naturområde i et område, der ellers kun indeholder spredte og små 
naturområder.  
 
Da projektet også i høj grad indeholder vandløbsforbedrende tiltag, forventes projektet i sin helhed at 
være naturforbedrende, idet der skabes et meget større naturområde, som udgøres af sø, fersk eng 
og mose. Projektet medfører derfor, at der skabes flere fugtige arealer og med tiden et meget større 
naturområde med mere naturlig hydrologi, end der er i området i dag. Da de eksisterende engarealer 
rummer en meget almindelig naturkvalitet og da området ikke er kvælstoffølsomt, forventes de nye 
engarealer og vådområder inden for en kortere årrække at kunne rumme en tilsvarende almindelig 
naturkvalitet. Der forventes derfor ikke at gå noget unikt og særlig natur tabt i projektet, som ikke vil 
kunne forventes at etableres i det nye og større naturområde.  

4.7.3. International naturbeskyttelse 

4.7.3.1. Natura2000 område  
Projektområdet er ikke udpeget som Natura2000-område.  
Recipienten, Limfjorden er dog udpeget som både habitat-, fuglebeskyttelses- og ramsar-område. 
Yderligere er Hanstholm Reservatet, der ligger ca. 6 km vest for undersøgelsesområdet, udpeget 
som fuglebeskyttelse- og habitatområde.  
Disse vurderes ikke at blive negativt påvirket af projektets gennemførsel.  

4.7.3.2. Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter 
Ifølge naturbesigtigelsesnotatet (bilag 14) vurderes det, at en række dyr og planter, der er omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 
området. Ved besigtigelsen er der ikke fundet bilag IV-arter. 

På baggrund af Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 
(Overvågning af arter 2004-2011), vurderes det umiddelbart, at der med stor sandsynlighed findes 
odder, strandtudse, småflagermus, spidssnudet frø og stor vandsalamander i lokalområdet. Men det 
vurderes, at der ikke forekommer mange Bilag IV-arter i projektområdet, idet det på nuværende 
tidspunkt ikke vurderes som et attraktivt yngle- og rasteområde. Men da projektet, medfører, at der 
dannes et stort sammenhængende vådområde, vurderes projektet at være til gavn for de Bilag IV- 
arter, der findes i lokalområdet. Projektet vurderes derfor at have en forbedrende effekt på områdets 
funktion som yngle- og rasteområder for bilag IV-arter i lokalområdet. 
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5. Realisering af projektet 
Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på 
kulstofrige lavbundsjorder” (BEK. Nr. 1600 af 04/12/2018), følger konklusionen på projektet, som 
tager udgangspunkt i de nævnte kriterier: 

5.1. Beliggenhed 
46 % af projektområdet er beliggende på kulstofholdige lavbundsarealer. Projektet opfylder dermed 
ikke kravet om, at minimum 75 % af arealet skal være beliggende på kulstofholdige lavbundsarealer. 

5.2. Beliggenhed i hoved- og delvandopland med 
kvælstofreduktionsmål 

Projektets samlede kvælstofreduktion ved oversvømmelse med vandløbsvand, udtag af 
landbrugsarealer og ved overrisling/infiltrering udgør i alt 8.677 kg N/år, hvilket svarer til en 
arealspecifik reduktion på 281 kg N/ha/år. 
Projektområdet er beliggende inden for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, og er beliggende i 
delvandopland Thisted Bredning (156). Reduktionskravet for kvælstof til delvandoplandet er ifølge de 
reviderede vandområdeplaner på 27,7 tons kvælstof per år fra lavbundsindsatsen. Gennemførsel af 
projektforslaget vil have en positiv effekt på opfyldelse af reduktionskravet for delvandoplandet. 

5.3. Ekstensivering af landbrugsdriften 
Ved gennemførelse af projektet vil den nuværende landbrugsdrift på arealerne ophøre, og området 
vil med tiden udvikle sig til et naturområde, hvor der ikke foretages jordbearbejdning eller tilføres 
næringsstoffer eller plantebeskyttelsesmidler. 

5.4. Omkostningseffektivitet 
De beregnede anlægsudgifter til projektet er opgjort til 1.173.850 kr. Dertil kommer udgifter til køb/salg 
af jord, fastholdelsestilskud, jordfordeling, detail, byggeledelse osv.  
Projektets omkostningseffektivitet vurderes ikke at opfylde den målsatte udgiftsramme på 5.000 
kr./tons CO2-ækv.  

5.5. Hydrologi 
Projektet medfører sløjfning af dræn og drængrøfter i projektområdet, og vil dermed bidrage til 
genskabelse af naturlig hydrologi i området. 

5.6. Risiko for fosforfrigivelse 
Den samlede potentielle fosforfrigivelse ved gennemførsel af projektet er beregnet til 2.161,9 kg P/år. 
Gennemførsel af projektet vurderes ikke at have en betydelig negativ effekt på recipienten, da 
belastningen ligger inden for afskæringsværdien for delvandopland Thisted Bredning, der er fastsat 
til 2.700 kg P, hvor aktuelle status på P-balancen (den tilbageværende fosfor, der ikke er forbrugt) er 
på 3.328 kg P. Dog vurderes den beregnede potentielle fosforfrigivelse at være over-estimeret.  
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5.7. Konklusion 
Jf. indeværende afsnit vil lavbundsprojektet ved Skinnerup ikke kunne overholde flere af de gældende 
krav, der stilles til et lavbundsprojekt, da der ikke er fundet nok kulstof i jorden i ådalen. Dog vil 
området være et effektivt kvælstofvådområde jf. afsnit 4.4.1, som vil opfylde kravene til realisering af 
et kvælstofvådområde, hvorfor det anbefales Thisted Kommune at søge realisering til et 
kvælstofvådområde ved Skinnerup.   
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6. Udkast til tidsplan 
Nedenfor fremgår en estimeret tidsplan for realisering af projektet.  

Aktivitet  Tid 

Teknisk forundersøgelse  2019 

Ejendomsmæssig forundersøgelse  Efterår 2019 

Ansøgning om realisering ved 
Landbrugsstyrelsen  

Forår 2020 

Jordfordeling og indgåelse af 
lodsejeraftaler  

2020-2021 

VVM screening Forår 2020 

Myndighedsbehandling  2020-2021 

Detailprojektering  2021-2022 

Udbud, kontrahering og anlægsarbejder  Sommer og efterår 2022 
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7. Økonomi 
 
Et overslag over anlægsøkonomien fremgår nedenfor. 

Aktivitet Estimeret 
omfang Enhedspris Enhed Pris (DKK) 

Afskæring af dræn og grøfter, 
etablering af 
overrislingskanaler etc.  

    

Dræn til terræn 4 10.000 stk. 40.000 
Udskiftning af rørledning fra sø 38 75 m 2.850 

Etablering af overkørsel 1 60000 stk. 60.000 
Etablering af spang 3 10000 stk. 30.000 

Sløjfning af overkørsel 2 5000 stk. 10.000 
Udskiftning af overkørsel 2 65000 stk. 130.000 

Sløjfning af grøfter* 1300   m 0 

Sløjfning af vandløbstracé*  1290   m 0 
Forlægning af vandløbstracé 2600 80 m3 208.000 

Sten og grus til vandløbstracé 220 600 m3 132.000 
Rydning af bevoksning         

Rydning af bevoksning Fast pris 20.000 

Plantning af træer Fast pris 7.500 
Øvrige anlægsomkostninger         
Etablering af arbejdsplads og 
oplagsareal Fast pris 50.000 

Etablering af adgangsveje  Fast pris 10.000 
Afværgeforanstaltninger     
Udplanering af balker/oprensning 
af vandløb 

                     
70  50 m 3.500 

Sikring af faunapassage  Fast pris 300.000 

Afværgeforanstaltning ift. Thisted 
Vand og Thy-Mors Energi Elnets 
ledninger i ådalen 

  Fast pris   170.000 

Samlede overslag på anlægsudgifter 1.173.850 

Kommunens interne projektledelse  170.200 
Overslag på omkostninger til køb/salg  1.881.700 
Overslag på omkostninger til 20-årig fastholdelse 1.073.680 
Estimerede omkostninger til jordfordeling  641.000 
Arkæologisk forundersøgelse/overvågning 180.000 

Detailprojektering, udbud, kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn 300.000 

Samlede estimeret omkostninger for realisering 5.420.430 
*medregnet i prisen for forlægning af vandløbstracé 
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Notits 
Dette dokument og dets indhold er udarbejdet til information og anvendelse af Thisted Kommune i 
forbindelse med Forundersøgelse af lavbundsprojekt Skinnerup 
Atkins Danmark A/S påtager sig intet ansvar over for nogen anden part/parter med hensyn til, som 
følge af eller i forbindelse med dokumentet og/eller dets indhold. 
Dette dokument har 40 sider inklusiv for- og bagside. 
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Bilag 2. Analyseresultater af kulstofprøver
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Bilag 3

Oversigt over prøvetagningssteder

til fosforrisikovurdering
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Titel:

Rekvient:

Udført af:

KS udført af:

Dato:

Skinnerup Lavbundsprojekt

Teknisk forundersøgelse

Thisted Kommune

SIM

MAA

27.03.2019

Signaturforklaring
Delområder
Undersøgelsesområde



Delområde Fe-BD [mg/kg TS] P-BD [mg/kg TS] Tørstof [%] Vægt [g]

Skinnerup - P1 481 104 73 383

Skinnerup - P2 449 72 63 256

Skinnerup - P3 314 62 74 450

Skinnerup - P4 516 142 80 592

Skinnerup - P5 313 54 72 429

Skinnerup - P6 259 76 72 617

Skinnerup - P7 283 60 74 616

Skinnerup - P8 275 71 77 719

Skinnerup - P9 217 46 75 474

Skinnerup - P10 300 67 69 438

Skinnerup - P11 372 45 78 586

Skinnerup - P13 173 31 81 773

Skinnerup - P15 266 50 80 504

Skinnerup - P16 658 79 63 391

Skinnerup - P17 369 33 68 409

Skinnerup - P18 499 36 67 472

Skinnerup - P19 980 104 56 437

Skinnerup - P20 949 92 48 133

Skinnerup - P21 608 57 60 269

Skinnerup - P22 718 96 69 507

Skinnerup - P23 822 81 58 370

Skinnerup - P24 683 95 63 204

Skinnerup - P12 179 34 83 624

Skinnerup - P14 256 34 74 403

Bilag 4. Analyseresultater til fosforrisikovurdering
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(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Bilag 9
Projekterede afvandingsforhold

Årsmiddel

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Projektområde

Projekterede medianmin.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Projektområde

Projekterede medianmin.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Bilag 9
Projekterede afvandingsforhold

Medianmin.

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Projektområde

Projekterede medianmax.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Projektområde

Projekterede medianmax.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Bilag 9
Projekterede afvandingsforhold

Medianmax.

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service





Aktiv udtagning ‐ CO2 beregning ‐ drivhusgaseffekten ved udtagning af organiske lavbundsjorde, Version 2.0.1

Dato for oprettelse: 03‐12‐2019

Dato for sidste lagring:

Projektansøgnings ID: Skinnerup lavbundsprojekt
Total projektareal, ha 30,90

Del 1

Før omlægning

Løbenu

mmer

Evt. Markblok‐

nummer GLR Afgrødekode Afgrødetekst Afgrødetype Areal i alt

Areal på 

=> 12% OC, ha

Areal på

6‐12 % OC 

(JB11), ha

Mineraljord,

 0‐6% OC, ha Areal kontrol tjek

CO2‐ækv., 

tons i alt/år

1 Vårbyg Omdrift 11,3 5,2 0,4 5,7 OK 267,1

10 Vinterbyg Omdrift 0,6 0 0,1 0,5 OK 2,8

11 Vinterhvede Omdrift 3,5 1,6 0 1,9 OK 79,9

22 Vinterraps Omdrift 0,2 0 0 0,2 OK 0,2

252 Permanent græs Permanent Græs 4,1 2,1 0,2 1,8 OK 79,9

260 Græs <50% kløve Omdrift 4,1 2 0 2,1 OK 101,5

263 Græs uden kløve Omdrift 2,5 2 0 0,5 OK 100,7

268 Græs < 50% kløv Omdrift 2 0,1 0,4 1,5 OK 15,9

276 Permanent græs/ Permanent Græs 0,9 0,6 0 0,3 OK 21,0

Arealer med GLR koder, ha 29,2 13,6 1,1 14,5

Naturarealer, ha (ej vanddækket) Uspecificeret 1,7 0,5 0,1 1,1 OK

Vanddækket areal, ha Vanddækket OK

Areal sum 30,9 14,1 1,2 15,6 OK

Tons CO2‐

ækvivalenter/år

I alt for arealer med GLR‐koder for projektområdet inden omlægning 669,1

Gennemsnit per ha inden for projektområdet ved nudrift, uden evt. emission fra naturarealer 21,7

Del 2
CO2 udledning efter omlægning, tons CO2‐ækv./projektområde

Areal,

 =>12 %OC, ha

Areal,

 6‐12 %OC, ha

Areal, 

Mineraljord,

0‐6 % OC, ha Hektar i alt, ha

CO2‐ækv. tons i 

alt/år/projektområ

de, efter 

omlægning

Løbenummer 0

1 Nyt fuldt vanddækket 2,37 0 0,62 2,99 0,0

1 0‐25 cm til mættet zone 9,26 0,63 4,62 14,51 68,9

1 25‐50 cm til mættet zone 1,78 0,27 3,28 5,33 32,0

1 50‐75 cm til mættet zone 0,12 0,09 1,86 2,07 4,3

1 > 75 cm til mættet zone 0,07 0,11 4,12 4,3 4,4

Ha med GLR koder, i alt 13,6 1,1 14,5 29,2 109,6

Arealtjek, landbrugs‐ og skovarealer OK OK OK

Ha naturarealer, i alt 1,7 1,7

Ha vanddækket, i alt 0 2,37 0 0,62 2,99

Ha, projektareal i alt  1,7 13,6 1,1 14,5 30,9

Del 3
Effekt af omlægning, tons CO2‐ækv./projektområde
I alt for projektområdet efter omlægning, tons CO2‐ækv./år Tjek arealer Opfylder projektkrav ?

% af projektareal => 12 % OC  46%

Samlet CO2 reduktion efter omlægning (for landbrugs‐ og skovarealet),tons CO2‐ækv./år 559,5

Per ha projektareal, efter omlægning, tons CO2‐ækvivalenter/ha/år 18,1 Ja

H
e
kt
ar
 m

ed
 

G
LR
 k
o
d
e
r

Tidligere fuldt vanddækket

Krav ikke opfyldt

Disse arealer indgår 

ikke i CO2 

opgørelsen for 

nudrift

Bilag 11.



NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG T december 2013
ark

Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Skinnerup

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omsætning:
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning
Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet
Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker

Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha1 Oversv.dage2

3,5 100 1Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
vandløbet

-          2Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

Oversv.ha.dage, sum: 350 ha*døgn
Omsætningsrate3 1,5 kg N/ha pr. døgn 3N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fjernelse = 525         kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland
Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske 
kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden.

Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver
14.093    kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
50 % 13           Areal af opland/nedsivningsområdet1

1Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fjernelse = 7.046      kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)
1.106      kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde: 30,9 ha
Udvaskning: kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 0 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 1.106      kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: 525         kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: 7.046      kg N
Ekstensivering af landbrug: 1.106      kg N
Sødannelse - Metode 1 - kg N
Sødannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: 8.677      kg N

Projektareal: 31           ha
N-red. pr ha proj.område: 281         kg N/ha

Bilag 12.



, Dette regneark er et støtteværktøj til "Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder" version 16 oktober 2018. De anvendte henvisninger til afnsit er til afsnit i denne vejledning.

Den nødvendige information indtastes i de hvide felter og indgår jf. formlerne præsenteret i vejledningen i beregningene i de lyse farvede felter.
Indsæt kun det antal rækker der skal bruges. Man kan senere indsætte  en tom række hvis det bliver nødvendigt

Projektnavn Skinnerup Lavbundsprojekt
Data om projektområdet

Projektområdets areal 30,9 ha

Direkte oplandsareal til projektområde 390,9 ha Bestemmes via GIS procedure jf. afsnit 3.4 ‐ figur 3.0

Vandløbsoplandets areal 913,8 ha Se figur 3.0

Årlig nedbør 859,28 mm år‐1 Gennemsnitlig årlig nedbør for 10‐årig periode baseret på data fra DMI

Korrektion af nedbør for læforhold Moderat læ Kendes forholdene ikke, vælges moderat læ

Korrigeret årlig nedbør 1040 mm år
‐1

Bestemt jf. bilag 2

Potentiel fordampning 632,03 mm år‐1 Gennemsnitlig årlig potentiel fordampning for 10‐årig periode baseret på data fra DMI

Nettonedbør 408 mm år
‐1

Bestemt jf. afsnit 3.5

Base flow index (BFI) og overfladenær strømning ‐ Til brug ved oversvømmelse Base flow index (BFI) og overfladenær strømning fra dirékte opland

BFI regnes på baggrund af karakteristika for vandløbsoplandet (jf. afsnit 3.3) BFI regnes på baggrund af karakteristika for det direkte opland (jf. afsnit 3.3)

Andel af sandjord (js) 58 % Bestemmes fra jordbundskort Andel sandjord (js) 47 %

Befæstet areal (j9) 7 % Bestemmes fra AIS arealanvendelseskort Befæstet areal (j9) 9 %

Georegion 1 figur 3.3 (mere detaljeret i vejledningen) Georegion 1 figur 3.3

Beregnet BFI 0,55 Bestemt jf. afsnit 3.3 Beregnet BFI 0,56 Bestemt jf. afsnit 3.3

Årsafstrømning eller Nettonedbør i mm/år 494 Til brug i ligning PP i BOKS 1 kap. 5

Qflom (1 ‐ BFI) x årsafstrømning 224 Indsættes i ligning PP som vist i boks 1 QOF overfladenære 703.063 m
3 år‐1

strømning

Bestemmelse af vandgennemstrømning (kapitel 3)
Vandgennemstrømningen bestemmes for hvert prøvefelt. Beregningerne følger beskrivelsen i kapitel 3 Simplificeret figur 3.3

Fremtidige forhold (gælder også grundvandsdybde) Nuværende forhold Nuværende forhold Nuværende forhold (georegion 9, Bornholm, ikke vist)

ID for 

prøvefelt

Areal af 

prøvefelt   

(ha)

 QOF,areal

(afsnit 3.2)  

(mm år
‐1)

Grundsvandsdybde      

(m) Permeabilitet

Drænings‐

intensitet        

(jf. afsnit 3.6)

Drænings‐

faktor

Gennemstrømning 

(afsnit 3.2)              

(Qfelt;mm år‐1)

1 1,03 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

2 0,26 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

3 0,65 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

4 0,19 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

5 1,10 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

6 1,31 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

7 1,40 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

8 1,50 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

9 1,35 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

10 1,18 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

11 1,11 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

12 1,11 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

13 1,50 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

14 1,29 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

15 1,16 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

16 1,31 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

17 1,38 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

18 1,27 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

19 1,16 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

20 1,43 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

21 1,33 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

22 0,62 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

23 1,34 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

24 1,04 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

27,02

Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområdet (kapitel 3)

Anvendes kun ved delvist vådt

Tekstur

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Type af område

Prøvefeltes placering over vandløbets 

sommer‐middelvandstand               

(jf. afsnit 3.2)

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50

Tabel til bestemmelse af permeabilitet (flere detaljer finde i afsnit 2.2 + 3.7)Type af område

Tekstur og permeabilitet bestemmes vha. tabel 2.1

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Bilag 13.



Fosforfrigivelse fra projektområder
Frigivelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 6 i vejledning.

ID for 

prøvefelt

Jordkernes længde    

(m)

Volumenvægt 

(ligning 6.3)       

(kg m‐3)

PBD (0‐30 cm)

(mg P kg tør jord‐1)

FeBD (0‐30 cm)

(mg Fe kg tør jord‐1)

FeBD:PBD 
(ligning 6.2) 

molforhold 

Frigivelses rate 

(ligning 6.1)        

(kg P ha‐1 mm‐1)

Fosfor 

frigivelse (kg 

P år‐1)

PBD pulje (kg 

P ha‐1) PBD total (kg P)

1 0,29 696 104 481 2,6 0,053 125 217 224

2 0,29 465 72 449 3,5 0,040 8 100 26

3 0,29 817 62 314 2,8 0,049 72 152 99

4 0,29 1075 142 516 2,0 0,067 10 458 87

5 0,29 779 54 313 3,2 0,043 108 126 139

6 0,29 1120 76 259 1,9 0,071 213 255 335

7 0,29 1119 60 283 2,6 0,052 167 201 282

8 0,29 1306 71 275 2,1 0,063 216 278 417

9 0,29 861 46 217 2,6 0,052 161 119 160

10 0,29 795 67 300 2,5 0,055 148 160 189

11 0,29 1064 45 372 4,6 0,031 77 144 159

12 0,29 1404 31 173 3,1 0,045 38 131 145

13 0,29 915 50 266 3,0 0,047 159 137 206

14 0,29 710 79 658 4,6 0,030 30 168 217

15 0,29 743 33 369 6,2 0,023 61 74 85

16 0,29 857 36 466 7,2 0,020 60 93 121

17 0,29 794 104 980 5,2 0,027 28 248 342

18 0,29 242 92 949 5,7 0,025 72 67 85

19 0,29 488 57 608 5,9 0,024 63 84 97

20 0,29 921 96 718 4,1 0,034 110 265 379

21 0,29 672 81 822 5,6 0,025 76 163 217

22 0,29 370 95 683 4,0 0,035 16 106 65

23 0,29 1133 34 179 2,9 0,047 144 116 155

24 0,29 732 34 256 4,2 0,034 79 75 78

(areal*Qfelt*frigivelses rate) 4308

Samlet fosforfrigivelse fra projektområdet

kg år‐1

Samlet fosfor (PBD) pulje i projektområdet

kg

Fosfortilbageholdelse ved sedimentation
Tilbageholdelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 4 og 5 i vejledning, og er afhænger af typen af vådområde. Fosfor balancen er beregnet jf. kapitel 8.

Type af projekt A B Der kan indsættes op til 3 typer. DVS en i hver boks i drop down menuen

A: Overrislingsareal

B: Oversvømmelsesareal

C: Areal ved Sødannelse

Total Typer Projektareal Projektareal ‐ type areal Kommentar

Areal af type A B C 1,9 3,5 5,4 30,9 25,5 Ok

A: Overrisling (kapitel 4)

Drænet oplandsareal til overrisling 25 ha Obs! Indsæt 0 hvis der ikke er overrisling

Fosfortilbageholdelse 1,6 kg P år‐1 beregnes ud fra en vejledende værdi på 0.062 kg ha ‐1 år‐1

B: Oversvømmelse (kapitel 5)

Vandløbstype 1

1: Oplandsareal <10 km2, dog min. 2 km
2

2: Oplandsareal 10‐100 km2

3: Oplandsareal >100 km2

Der må maks. regnes sedimentation for et område op til 25 meter fra vandløbet på hver side (oversvømmet areal)

Oversvømmet areal bestemmes efter kapitel 5 i vejledningen ‐ manuel eller modelberegnet

Manuelt beregnet oversvømmet areal

Vandløbsstrækning m Længde af vandløbsstrækning grænsende op til projektområdet

Bredde for sedimentationsområde m

Oversvømmet areal ha

Modelberegnet oversvømmet areal

Modelberegnet oversvømmet areal 3,5 ha

Oversvømmelseshyppighed 100 antal dage år‐1

Dage med oversvømmelse 100 dage

Forventet tab af partikelbundet fosfor fra oplandet (beregnes med lingning 2, kapitel 5)

Årsafstrømning 494 mm år‐1

Qflom 224 mm år‐1

Andel sandjord i vandløbsopland (S) 58 %

Andel landbrugsjord i vandløbsopland (A) 81 %

Hældning på vandløb (SL) 1,3 ‰ eller m/km

Andel af eng/mose i vandløbsopland (EM) 0 % Kode 4110 + 4120 i AIS arealanvendelses tema

Partikelbundet P (PP) 0,83 kg P ha‐1 år‐1

1 Fosfordeponering_metode1 LIGNING 1 525,0 kg P år‐1 Beregning af deponering med ligning 1, Kap 5.2

2 Fosfordeponering_metode2 LIGNING 2 76,2 kg P år‐1 Beregning af deponering med ligning 2, Kap 5.3 (MAKSIMAL årlig sedimentation af fosfor; i.e. 10 % af årlig PP transport i vandløb)

Fosfordeponeringsrate 1,50 kg P oversvømmet ha‐1 år‐1

Valgt Fosfordeponering 76,2 kg P år‐1 Obs!! Hvis beregning 1 > beregning 2  vælges beregning 2 automatisk ellers anvendes 1 

 (kapitel 8 i vejledningen).

Fosfortilbageholdelse i søer 0,0 kg P år‐1 Obs!! Ny viden: I nyretablerede søer er der IKKE P tilbageholdelse 

Total fosfortilbageholdelse (A+B+C) ‐2163,7 kg P år‐1 Negative tal=frigivelse/tab af P  Positive tal=tilbageholdelse af P

Fosforbalance for projektområdet 

Vægt af ovntørret prøve             

(kg) Jordkernes radius          (m)

4308

2241

0,383 0,025

0,256 0,025

0,592 0,025

0,450 0,025

0,617 0,025

0,429 0,025

0,719 0,025

0,616 0,025

0,438 0,025

0,474 0,025

0,773 0,025

0,586 0,025

0,391 0,025

0,504 0,025

0,472 0,025

0,409 0,025

0,133 0,025

0,437 0,025

0,269 0,025

0,204 0,025

0,370 0,025

0,403 0,025

0,624 0,025

0,507 0,025














