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1 BAGGRUND 
Thisted Kommune ønsker at gennemføre et vådområdeprojekt ved Bækken i 

udkanten af Thisted By. Vådområdet skal reducere udledningen af kvælstof til 

Limfjorden i overensstemmelse med vandplanen for Limfjordsoplandet. Derud-

over skal projektet forbedre de fysiske forhold i Bækken og øge naturkvaliteten 

såvel som de rekreative værdier i det bynære projektområde.  

Ideen til projektet er foranlediget af grundejerforeningerne Australiavænget og 

Nørremølle i dialog med lodsejerne i området, som ønsker et projekt, der kan 

styrke områdets rekreative værdier og gøre området naturskønt og et attraktivt 

sted at bosætte sig.  

Thisted Kommune har indgået aftale med NIRAS om gennemførelse af den tek-

niske og ejendomsmæssige forundersøgelse. Nærværende rapport udgør den 

tekniske forundersøgelse, mens den ejendomsmæssige forundersøgelse afrap-

porteres særskilt. Denne rapport indeholder en kortfattet beskrivelse af kortlæg-

ningen af områdets naturværdier, mens en særskilt afrapportering ”Kortlægning 

af Tingstrup Sø projektområdes naturværdier” er vedlagt.  

Henvisninger til stationeringer for det eksisterende vandløb følger den udlevere-

de opmåling af Bækken fra 2013.   

2 EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 Oplandsbeskrivelse 
Bækken er et kommunalt vandløb på 3,5 km, som udspringer nordvest for Thi-

sted by. Kalken ligger nær ved terræn i hele bækkens forløb og vandløbet er 

overvejede født af vand fra kalken. Dette kan dels være dybt grundvand og dels 

vand, som er infiltreret lokalt på de omkringliggende dyrkede arealer. 

Bækken har et topografisk opland på 16,9 km2, heraf ligger ca. 2 km2 nedstrøms 

for projektområdet. Derudover er der bestemt et direkte hydrologisk opland til 

projektområdet på 5,4 km2. Fastlæggelse af det direkte opland beskrives i afsnit 

5.2.1. Med henblik på bestemmelse af næringsstofbalancer for området er der 

foretaget en opgørelse af andelen af sandjord, lerjord og humusjord samt en 

opgørelse over det dyrkede areal.  
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Tabel 2-1: Opgørelse over jordtyper og dyrket areal indenfor oplandet til projektlokaliteten. 

Opland Topografisk opland til pro-
jektlokaliteten 

Direkte opland 

Samlet areal 14,7 km2 5,4 km2 

Sandjord (sand, lerblandet 
sand) 

54 % 50 % 

Lerjord (ler, sandblandet 
ler) 

45 % 48 % 

Humusjord <1 % 2 % 

Dyrket areal (AIS, land-
brug) 

88 %  86 % 

 

2.2 Jordbundsforhold indenfor projektområdet 
Den lavtliggende del af projektområdet, som påvirkes af de ændrede hydrologi-

ske forhold er opgjort til 10,6 ha. Indenfor dette område er der udlagt 12 prøve-

felter af  1,5 ha som dækker området. Udlægning af prøvefelter indenfor den 

våde del af projektområdet vises på Bilag 9. 

Indenfor hvert prøvefelt er der udarbejdet jordbundsprofiler til minimum 1 m dyb-

de. Området består overvejende af et kalkholdigt muldlag øverst samt blød fugtig 

kalk under overfladen. I enkelte prøvefelter er kalken ikke nået indenfor den 

øverste meter. Overgangen mellem muld og kalk har generelt været meget mar-

kant. Der er ikke fundet sand eller gruslag i området. Der er dog fundet enkelte 

sten i topjorden. Tabel 2-2 viser dybden fra terræn til kalk i de enkelte profiler 

samt enkelte bemærkninger.  
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Tabel 2-2 Oversigt over beliggenheden af kalkoverfladen og de udførte jordprofiler. Over 

kalken er der i alle profiler fundet muldjord. 

Prøve nr. Dybde til kalk (cm) Bemærkninger 

1 >120 80-120 cm sort muld m. flint 

2 >120 muld til 120 cm u.t. 

3 55  

4 70  

5 55  

6 40  

7 50  

8 50  

9 30 Højt vandspejl (20 cm u.t.), meget blød kalk 

10 30  

11 40 Meget blød kalk, se billede Figur 2-1  

12 40  

 

Figur 2-1 viser eksempler på den bratte overgang mellem muldjord og underlig-

gende kalk (øverst) samt eksempel på blød opslemmet kalk i vandmættede profi-

ler. 
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Figur 2-1 Øverst eksempel på brat overgang fra muldjord til kalk, nederst eksempel på 

opgravet, blød og vandmættet kalk. 

2.2.1 Jordens hydrauliske egenskaber 

Det øverste muldlag har et meget lille indhold af sand og vurderes overvejende 

at bestå af organisk materiale og kalk. Der er dog heller ikke observeret væsent-

ligt indhold af lerpartikler. Derfor vurderes den hydrauliske ledningsevne at være 

relativt lav i størrelsesordenen 1e-6 m/s eller 0,1 m/dag. Dette understøttes af, at 

der er observeret væsentlige samlinger af vand fra nedbør på overfladen, også i 

dele af lokaliteten, som ikke havde et højtliggende grundvandsspejl. Kalken der-

imod vurderes at være særdeles højpermeabel. I de profiler, som havde et 

grundvandsspejl nær ved terræn blev det observeret, at borehullet blev fyldt med 

vand indenfor meget kort tid (få sekunder-minutter). Den hydrauliske ledningsev-

ne skønnes til størrelsesordenen 10 m/dag eller 1e-4 m/s.  

2.3 Nuværende afvandingsforhold 
Bækken løber gennem 3 km dyrket opland og ca. 500 m i bebygget området. 

Selve udløbet til Limfjorden blev rørlagt for godt 100 år siden. Vandløbet er ud-

rettet og ligger i dag ca. 1-1,5 meter under terræn.  
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De geologiske forhold i området kan karakteriseres ved højtliggende kalk, som 

mange steder forventes at have direkte kontakt til vandløbet. Der er ikke væsent-

lige forekomster af ler i overfladen. Af samme grund er der også kun i begrænset 

omfang drænet i de tilgrænsende dyrkede arealer.  Der er en enkelt sidegren til 

bækken, som er en gravet grøft på lavbundsarealet indenfor projektarealet ved 

st. 2850, Figur 2-2. 

Vådområdeprojektet strækker sig fra Vadestedvej st. 1950  til Over Engen st. 

3000. På projektområdets øverste del fra st. 1950 til 2550 er der fast stenbund i 

vandløbet, mens bunden er mere blød på den nederste fladere del. 

 

Figur 2-2 Oversigt over vandløbet Bækken og vandløbets stationering. 
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2.3.1 Opmåling af Bækken 

Forud for projektet er der gennemført en opmåling af vandløbet af Orbicon. Hele 

bækkens længdeprofil ses på Figur 2-3. Den gennemsnitlige bundhældning er 

1,3 ‰. Projektområdet strækker sig fra st. 1950 til 3000. På den øverste smalle 

del af projektområdet fra st. 1950-2550 falder bækken ca. 2,5 ‰, mens den på 

den nederste strækning st. 2550-3000 blot falder 0,5-1 ‰. 
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Figur 2-3 Længdeprofil af Bækken i MIKE 11 baseret på opmåling gennemført i 2013 af 

Orbicon. Figuren viser bundkoten (nederste streg) og den maksimale brink-

højde i de opmålte tværsnit. Der er angivet stationering for hvert tværsnit. 
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2.3.2 Vandføring i Bækken 

Der er målt 147 vandføringer i Bækken ved Over Engen i perioden 1993 til 2005, 

Figur 2-4. Middelvandføringen er 117 l/s og den maksimale målte vandføring er 

563 l/s, mens medianmaksimum er beregnet til 320 l/s. Grundlaget for en egent-

lig statistisk bestemmelse af medianmaksimum er dog mangelfuldt, idet der kun 

er målt månedligt. Minimumsvandføringen er 0 eller nær 0 i tørre sommerperio-

der.  I 1995-1997 er der registreret særligt lange perioder med lille vandføring i 

bækken.  

 

Figur 2-4: Vandføringsdata for Bækken ved Over Engen. Månedlige målinger for perioden 

1993-2004 

De månedlige vandføringer er i dette projekt suppleret med 4 synkronmålinger 

henholdsvis 5. oktober, 22. oktober, 5. november 2013 og 19. februar 2014.  

Disse målinger ses i Tabel 2-3. 

Tabel 2-3 Supplerende vandføringsmålinger 

Lokalitet 5. okt 2012 

Vandføring 
l/s 

22. okt. 2013 

Vandføring 
l/s 

5. nov. 2013 

Vandføring 
l/s 

19. feb. 2014 

Vandføring 
l/s 

Vadestedvej, st. 1950 16 9 19 167 

Midt overgang, st. 2605 i.m. i.m. i.m. 320 

Grøft, tilløb fra vest, st. 
2850 

i.m. i.m 8 27 

Grøft tilløb fra øst, st. 
2915 

i.m. i.m. 0 i.m 

Over engen, st. 3000 74 11 70 411 
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Synkronmålingerne viser, at der i våde situationer er en stor tilvækst af vand 

indenfor projektområdet. Der er lokaliseret flere synlige vældhuller i Bækken bl.a. 

ved ca. st. 2625 og ligeledes på sidetilløbet fra vest er der en tydelig udstrøm-

ning, se eksempel på  Figur 2-5 og placering på Bilag 2.  

 

Figur 2-5 Eksempel på synlig udstrømning fra vandløbsbunden på grøft fra vest. Bemærk 

kalken der hvirvler op fra bunden 

Der er ikke konstateret andre grøfter eller vandførende drænledninger og tilvæk-

sten formodes at ske løbende til vandløbets bund og sider. Den 19. februar var 

vandføringen 411 l/s ved projektområdets nedre afgrænsning og det er målt en 

tilvækst indenfor projektområdet på 211 l/s. Indenfor projektområdet var tilvæk-

sten d. 19. feb. 2014 jævnt fordelt med 0,23 l/s/m. Det er ca. 3 gange større end 

den gennemsnitlige tilvækst på Bækkens øverste 2 km opstrøms projektområ-

det.  

Der er desuden opstillet vandstandsmålere ved Vadestedvej og ved Over Engen 

med henblik på at få en ide om dynamikken på kortere tidsskala og respons på 

nedbør i vandløbet. I store træk er det ikke nedbørshændelser, som dominerer 

kurverne over vandstanden i Bækken, men derimod en generelt stigende vand-

føring i måleperioden fra oktober 2013 til februar 2014. Vandstanden topper 

omkring 20. januar. Der er dog en markant nedbørshændelse omkring 28. okto-

ber, som, øverst i projektområdet ved Vadestedvej giver den højeste målte 

vandstand. I perioden 20.-31. oktober faldt der i Nordjylland ca. 70 mm nedbør 

og der faldt ca. 20 mm d. 28 oktober, ref. /6/. 
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Figur 2-6 Vandstand i Bækken ved Vadestedvej og Over Engen i projektperioden 

 

Figur 2-7 Udførelse af vandføringsmåling ved Over Engen 19. februar 2014 
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Figur 2-8 Udførelse af vandføringsmåling ved Vadestedvej 22. oktober 2013 

2.3.3 Bestemmelse af nettonedbør 

Nettonedbøren indgår i de benyttede modeller for næringsstoftilførsel og ud-

vaskning fra projektområdet. Den gennemsnitlige nedbør for Thistedomådet er 

ca. 950 mm/år baseret på korrigerede nedbørsdata fra DMI for perioden 1989-

2012. Den potentielle fordampning for samme periode er ca. 600 m.m. Netto-

nedbøren er derfor mindst 350 mm/år og måske op til 50-100 mm større af-

hængig af den aktuelle fordampning. I beregningerne for kvælstof og fosforba-

lancen er en nettonedbør på 350 mm/år benyttet for hele oplandet, hvilket er 

konservativt i forhold til N-reduktionen (højere nettonedbør = højere udvaskning 

og større potentiale for fjernelse). 

2.3.4 Dræningsforhold 

Højbundsarealer såvel som lavbundsarealer omkring projektområdet er generelt 

kun ekstensivt drænet. Dette skyldes, at det primære grundvandsmagasin er 

højpermeabelt, og at der kun i begrænset omfang er lerjorde tilstede. Der er ved 



  

 

 

 
 

12 Thisted Kommune: 

Tingstrup Sø, vådområdeforundersøgelse 

www.niras.dk 

gennemgang af vandløbsstrækningen lokaliseret 4 drænudløb, hvoraf et var 

vandførende. Derudover er der observeret udstrømning flere steder, som forven-

tes at være udstrømning direkte fra kalken. Det kan dog ikke afvises, at der er 

skjulte drænudløb. Der er indhentet drænoplysninger for lavbundsarealet fra 

lodsejer Kjeld Snejstrup, som i samarbejde med den tidligere lodsejer har ind-

tegnet omtrentlige drænplaceringer. 

Der er desuden 2 rørlagte overkørsler  inden for projektområdet, se eksempel 

Figur 2-9, som skal fjernes ved etablering af projektet.  

 

Figur 2-9 Skalapæl og rørlagt overkørsel ved Bækken st. ca. 2450 

Bilag 2 viser en samlet oversigt over lokaliserede drænudløb, regn- og spilde-

vandsudledninger, overkørsler hvor Bækken er rørlagt, skalapæle, vandstands-

monitering i projektperioden, samt synlige udstrømningsområder langs vandlø-

bet. 

2.3.5 Vurdering af vandets strømningsveje 

Der er målt en væsentlig tilstrømning til vandløbet indenfor projektlokaliteten. Der 

er kun et sidetilløb indenfor området og vandføringsmålinger viser, at det ikke er 

dette tilløb der bidrager mest til vandføringstilvæksten. Derudover er der obser-

veret en række vældhuller i bunden af vandløbet, hvor der sker en væsentlig 

udstrømning.  

Ovenstående indikerer, at vandets vej til vandløbet overvejende er via direkte 

udstrømning fra den underliggende kalk. Kalk har et meget begrænset nitratre-

duktionspotentiale pga. manglende indhold af organisk materiale og ofte tilstede-



  

 

 

 
 

13 Thisted Kommune: 

Tingstrup Sø, vådområdeforundersøgelse 

www.niras.dk 

værelse af ilt i stor dybde. I forbindelse med projektet vil vandløbsbunden blive 

hævet, således, at det tilstrømmende vand i langt højere grad vil få kontakt med 

den organiske topjord i ådalen. Udstrømningen til vandløbet vil i denne situation 

sandsynligvis foregå både i kalken og via overfladenær udstrømning på terræn 

og horisontalt gennem topjorden. Når topjorden bliver vandmættet vil der sand-

synligvis opstå områder med iltfattige forhold hvor denitrifikation kan foregå. De 

iltfattige forhold vil samtidig øge risikoen for, at der kan frigives fosfor fra topjor-

den.  

2.4 Klimasikring 
Syd for vejen Over Engen er i dag placeret et bygværk ved st. 3070, som lukker 

for vandføringen i vandløbet når der er højvande i Limfjorden. Dette sker af hen-

syn til kapaciteten af rør og pumper på Bækkens nedre del. Ved højvande pum-

pes vandet ud i Limfjorden ved en pumpestation ved havnen i Thisted. Uden 

denne regulering vil en højvandssituation medføre opstuvning og oversvømmel-

se af bl.a.et lavtliggende kolonihaveområde syd for Over Engen. Det betyder, at 

der ved højvande i Limfjorden opmagasineres vand fra Bækken på et ca. 10 ha 

stort området opstrøms og ved siden af bygværket, herunder størstedelen af 

projektområdet.  

Billeder taget under oversvømmelsesepisoder giver en idé om, hvilket vandvo-

lumen, der i dag bliver opmagasineret ved højvande. Nedenstående billeder er 

taget d. 16. januar 2011. 

 

Figur 2-10 Billede af ovesvømmet areal nord for vejen Over Engen taget d. 16. januar 

2011  


