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1 Kommunens tilladelse og vilkar
1.1 Tilladelse

Vejdirektoratet (bygherre) har ansggt om tilladelse til udledningen af overfladevand fra dele
af Rute 26 (Hanstholmvej) til Gragdrd A. Udledningstilladelsen sgges i forbindelse med
krydsombygning ved Hanstholmvej (statsvej) og Ballerumvej (kommunevej), dertil nyt tracé
for Vorringvej (kommunevej) og ny cykelforbindelse mellem Hanstholmvej og Ngrbyvej
(kommunevej).

Thisted kommune modtog ansggningen den 1. september 2026.

I medfgr af miljgbeskyttelseslovens! § 28 meddeler Thisted Kommune hermed Vejdirek-
toratet tilladelse til udledning af overfladevand (se kortbilag 1 og 2) til regnvands/
forsinkelsesbassin og derefter Gragard A. Forsinkelsesbassinet skal placeres pa nuvaerende
matr. 10v, Sgnderby By, Tved.

Da projektet er et statsligt projekt, er det staten der traeffer afggrelse om, hvorvidt
etableringen af forsinkelsesbassin og udledningen skal screenes for VVM-pligt, jf. § 21 i
Bekendtggrelse af lov om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter?
(VVM - bekendtggrelsen).

"LBK nr. 1742 af 22/12/2025
2| BK nr. 4 af 03/01/2023
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1.2  Vilkdr for tilladelsen

Tilladelsen meddeles pa baggrund af oplysninger angivet i indsendte ansggning. Tilladelsen
meddeles pd nedenstaende vilkar.

Generelt
1. Der ma kun udledes overfladevand.

2. Udledningen og projektet i sig selv ma ikke vaere til hinder for malopfyldelse i
vandomrade 08939_a (Stord). -Det er en forudsaetning, at aktiviteterne i anlaegsdelen
6810 rute 26 Hanstholm - Sallingsund, St. 11.000 - 11.800, ikke hindrer eller
besvaerligggre malopfyldelsen og indsatsprogrammerne udpeget i indsats-
bekendtggrelsen (BEK nr 1669 af 08/12/2025).

3. Tilladelsen er gaeldende fra den 19. oktober 2026.

4. Tilladelsen bortfalder, sdfremt den ikke er udnyttet indenfor 2 &r. Tilladelsen kan for
egen risiko og regning tages i brug fa@r klagefristens udlgb.

5. Projektet skal gennemfgres som beskrevet i ansggningen af 1. september 2026 og som
vist pa bilag 1 og 2. Der henvises dog til vilkar 2.

6. Det er en forudsaetning for tilladelsen, at ansgger sikrer, at de forngdne tilladelser/af-
taler med lodsejere mv. indgds inden projektstart, herunder fx landzonetilladelse til
forsinkelsesbassin, VVM-screeningsafggrelse af forsinkelsesbassin, jordflytning,
grundvandssaenkning, §3-dispensationer mv.

7. Alt vand fra det angivne opland skal afledes via regnvejrsbassiner.

8. Bassinvolumen (stuvningsvolumen) for regnvandsbassinet skal som minimum vaere
1881 m3 (bassin RVB05). Bassinet skal etableres som vadbassin og det skal sikres at
bassinet kan fastholde et permanent vandspejl.

9. Den arlige udledte regnmaengde ma ikke overskride 0,56 m/ar pr. red. m2. Den
maksimale afstrgmning fra bassin til Gragard A ma veere 15 I/s.

10. Overlgbshyppigheden ma maksimalt vaere hvert 5. ar. Safremt denne overskrides, skal
der foretages foranstaltninger for at reducere overlgbshyppigheden.

11. Der skal traeffes foranstaltninger som sikrer olieudskillelse inden overfladevandet nar
udledningspunktet. Vejbrgnde i forbindelse med projektet skal etableres som
sandfangs-brgnde og udlgbet fra bassinet skal etableres som et dykket udlgb, saledes
at evt. overskudsolie holdes tilbage og omsaettes i bassinet. Udlgb skal etableres 10 cm
under permanent vandspejlsniveau malt fra overkant af ledning. Det skal endvidere
sikres, at der i forbindelse med udlgb ikke sker ophvirvling af sedimenterede stoffer,
lige som ind- og udlgbet med sten skal sikres mod erosion. Der skal etableres
regulerings-og/eller afspaerringsanordninger, sa bassinet kan anvendes til opsamling af
spildevand ved forureningsuheld.

12. Der skal fgres tilsyn med foranstaltninger, som sikrer olieudskillelse og begraensning af
sedimenttransport. Tilsynet skal registreres i en journal. Sandfang og olieudskiller skal
altid temmes efter behov, dog mindst 1 gang arligt. Slammet samt olie- og

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
+4599171717 - thistedkommune@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

benzinrester skal bortskaffes som farligt affald jf. Thisted Kommunes Regulativ for
erhvervsaffald.

Bassinet skal regelmaessigt og i forngdent omfang oprenses for sand og slam, sa
bundfzaeldelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i recipienten. Det skal
sikres, at 75 % af det angivnhe permanente volumen altid er til stede for at sikre den
forngdne rensning. Tilsynet skal fgres i en driftsjournal af Vejdirektoratet.

Bortskaffelse af oprenset materiale skal ske efter Thisted kommunes anvisning.

Udledningen ma ikke give anledning til forringelse af badevandskvalitet og
miljgtilstanden i nedstroms liggende miljgmalsatte vandomrader.

Der ma ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejringer i
vandomradet.

Udledningen ma ikke medfgre uaestetiske forhold i vandomradet, pa brinker og omkring
udlgbet.

Udledningen ma ikke give anledning til oversvemmelse af arealerne omkring
vandomradet.

Der skal vaere afspaerringsmulighed i aflgbet for at kunne bremse og handtere en
forureningshaendelse i oplandet.

Vejdirektoratet er bygherre og ansvarlig for drift og vedligehold af bassin og
udlgbsbygvaerk.

Vejdirektoratet skal fgre tilsyn med udledningen mindst én gang om aret. Tilsynet skal
fores i en driftsjournal, hvoraf der som minimum skal fremga tidspunkt for tilsyn, navn
pa tilsynsferende og hvad tilsynet indeholdt (tilsyn/temning/maengde af bortfjernet
affald).

Hvis kommunen finder at der sker en uacceptabel pavirkning af vandigbskvaliteten, kan
udledningstilladelsen revurderes og de meddelte vilkar sendres og tilfajes.

P- og N indholdet i det udledte vand fra regnvandsbassinet m@ maksimalt overstige 20
% ift den gennemsnitlige fosfor -og nitratkvaelstofkoncentration i draenvand (hhv. 0,10
mg T-P pr. liter og 5 mg N pr. liter) ved udledningspunkt. Safremt indholdet overstiger
disse vaerdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsaetter fosfor- og
kvaelstofkoncentrationerne.

BI5 samt indholdet af organisk stof (COD) i det udledte vand m& maksimalt vaere hhv.
2 mg pr. liter og 30 mg pr. liter ved udledningspunkt. S&fremt indholdet overstiger
disse veerdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsaetter
koncentrationerne.

Ovenstdende krav til stofkoncentrationer (vilkar 23 og 24) efterkommes ved tre pa
hinanden efterfglgende vandanalyser over en periode pa en maksimalt en maned af et
akkrediteret analyselaboratorium.
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2 Klagevejledning

Denne afggrelse kan paklages til Miljg- og Fedevareklagenaevnet, jf. miljgbeskyttelseslovens
kapitel 11. Klagefristen udlgber 4 uger efter, at afggrelsen er meddelt. Er afggrelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtggrelsen. En klage skal sdledes veaere
tilgeengelig for fgrsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt
gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Klagefrist senest den 19. november 2026 kl. 12:00.

Ansgger kan klage over afggrelsen. Ejer kan klage over afggrelsen. Offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med vaesentlig interesse i afggrelsen er
klageberettiget efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis du gnsker at klage over denne afggrelse, kan du klage til Miljg- og Fgdevareklagenavnet.
Du klager via klageportalen, som du finder et link til pa forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger pa8 www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger pa www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afggrelsen. En klage er indgivet, nar den er tilgeengelig for
myndigheden i Klageportalen. En klage skal vaere indsendt til klageportalen inden 4 uger efter
modtagelsen af afggrelsen.

Miljg- og Fgdevareklagensevnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er saerlige grunde til det. Hvis du @gnsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den relevante myndighed, der
har truffet afggrelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljg- og
Fgdevareklagenaevnet, som traeffer afggrelse om, hvorvidt din anmodning kan imgdekommes.

Hvis der bliver klaget, giver kommunen ansgger besked. Giver klagen ikke anledning til, at
kommunen andrer sin afggrelse, sender kommunen inden 3 uger sagens akter og kommunens
bemaerkninger videre via Klageportalen. Samtidig vil parterne i sagen blive orienteret herom i
Klageportalen. Parterne har herefter 3 uger til at afgive bemarkninger i Klageportalen.

Hvis du vil indbringe afggrelsen for domstolene, skal det ske inden 6 maneder, fra du har
modtaget dette brev.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for Miljg- og Fgdevareklagenaevnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr. Gebyret er pa 900 kr. for private personer og 1800 kr. for virksomheder og
organisationer, og skal betales ved indgivelsen af klagen. Gebyret betales med betalingskort i
Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager far helt eller delvis medhold i sin klage.

Gebyrordningen er beskrevet i BEK nr. 132 af 30/01/2017. Vejledning om gebyrordningen kan
findes pa Miljg- og Fgdevareklagenaevnets hjemmeside:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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3 Bygge- og anlagsarbejder

Denne tilladelse indebaerer kun udledningstilladelse og ikke udfgrelse af bygge- og
anlaegsarbejder. I henhold til miljgbeskyttelsesloven har en klage ikke opsaettende virkning pa
retten til at udnytte tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlaegsarbejder kan pabegyndes
straks, safremt alle tilladelser, aftaler, dispensationer mv. er i orden. Afggrelsen af en
eventuel klage kan medfgre aendringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen.

Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet pabegyndes fgr klagefristens
udlgb.

Alle omkostninger til etablering af regnvandssystemet afholdes af Vejdirektoratet.
Anlaegsarbejdet udfgres i 2027-28.

4 grundlaget for kommunens afggrelse
4.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

e Kapitel 6 i Miljg- og Ligestillingsministeriets bekendtggrelse nr. 1446, dateret 27.
november 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljgbeskyttelseslovens kapitel 3 og
4,

e § 28 ilov om miljgbeskyttelse, lovbekendtggrelse nr. 1742 af 22. december 2025.

e Bekendtggrelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesomrader samt beskyttelse af visse arter.

e Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtggrelse nr. 433 af 22. april 2014.

Afggrelsen bliver annonceret fra den 19. oktober 2026 i 4 uger pa Thisted Kommunes
hjemmeside.

4.2 Partshgring

Tilladelsen er givet forud for Vejdirektoratets vandsynsprotokol i forbindelse med andringer
langs Rute 26 Sallingsund-Hanstholm. Projektet behandles efter Vandlgbslovens §64, hvorfor
Thisted Kommune ikke sender tilladelsen i partshgring.

4.3 Beskrivelse af sagen
Vejdirektoratet vil fra 2027 udfere 18 vejprojekter pa den 55 kilometer lange straekning fra
Sallingsund til Hanstholm. Det sker p& baggrund af en politisk beslutning om at sikre bedre
fremkommelighed pa straekningen.

Afvandingen for delprojekt 05 (se kortbilag), omfatter krydsombygning ved Hanstholmvej
(statsvej) og Ballerumvej (kommunevej), dertil nyt tracé for Vorringvej (kommunevej) og ny
cykelforbindelse mellem Hanstholmvej og Ngrbyvej (kommunevej).

Eksisterende afvanding pa lokaliteterne deekker primeert afvanding i form af afvanding til
narvaerende grgfter, med enkelte rgrlaegninger af grgfter.

Ved ombygningen af kryds, nyt tracé samt cykelforbindelse skal ny afvanding opsamles og
ledes til neerliggende bassin. Afvandingen bestar af ledninger og grefter. Vandet fra Vorringvej,
opsamles som trug med sandfang far tilslutning til gragfter langs Hanstholmvej. Der skal her
bemaerkes at delprojekt 5 ogsd modtager vand fra nord i form af opland fra krydsombygningen
ved Tved.
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Afvandingen er designet og dimensioneret efter Thisted Kommunes og Vejdirektoratets
forskrifter, og indebaerer afledning af vejvand og grgftevand til naerliggende vandlgb, Gragard
A, som leder videre til Stor3.

Bassinet etableres p& matrikel nr. 10v og i henhold til geeldende vejledning for BAT-bassiner.
Udlgbsbygveerket etableres i henhold til Vejdirektoratets typetegning 26632 (vedlagt bilag),
hvoraf der etableres overlgbsledning, samt afspaerringsspjzeld til brug ved uheld med spild af
olie/kemikalier, til forhindring af udslip til recipient.

Tabel 1 Forventede koncentrationer af relevante stoffer i vejvand og renset vejvand

Typiske Renseeffekt, Udledt koncentration fra
stofkoncentrationer i bassin regnvandsbassiner
vejvand
Suspenderet stof (T55)12 137 mg/l 80% flemes 30 mg/l
Kvzelstof (Tot-N)'2 3mg 40% fjermnes 1,2 mg/l
Fosfor (Tot-P)'2 0.4 mg/l 60% fjernes 0,2 mg/l
Organisk stof (BOD)'2 & mg/l 20% flernes 4.8 mg/l

4.4 Beskrivelse af vandomradet

Vandlgbet
Udledningen af overfladevand/vejvand sker til Grdgard &, et ca. 2,5 km langt naturbeskyttet,

offentligt vandlgb. Grédgard A leder vand til Stord, som er malsat “God gkologisk tilstand” i
Vandomradeplan 2021-2027 (malsat B1 efter malsaetningerne i Regionplan 2005) og beskyttet
efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Stora er fornyeligt blevet restaureret. I Genbesgget for VP3 er tilstanden af Stord vurderet til
"Moderat @kologisk Tilstand”. I 2018 er der lavet el-befiskning i Grdgard A, hvor der blev fundet
en bestand af grredyngel pa 8 yngel/100 m2.

Oplandet
Oplandet bag det kommende forsinkelsesbassin, jf. tegningerne (Kortbilag 2), leder i dag vand

ud via grgftesystemer. Vandlgbet er ved udledningspunktet offentligt.
4.5 Internationale naturbeskyttelsesomrader

Udledningen sker ca. 7,5 km (luftlinje) fra internationalt beskyttelsesomrade. Internationale
naturbeskyttelsesomrader er en samlebetegnelse for habitatomrader, fuglebeskyttelsesom-
rader og Ramsaromrader. Hvert internationalt naturbeskyttelsesomrade bestar af et eller flere
af disse seerligt udpegede omrader. Natura 2000 er en feelles betegnelse for habitatomrader og
fuglebeskyttelsesomrader. Generelt benyttes betegnelsen "Natura 2000-omrader”.

Udledning af spildevand kan pavirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-omrader er ud-
peget for at beskytte. Det gaelder ogsa udledninger, der ligger opstrgms sddanne omrader,
bl.a. som fglge af transport af forurenende stoffer via vandlgb. Det gaelder ogsa for naerings-
salte, der udledes til f.eks. kystnzere farvande.

Udledningen sker ca. 7,5 km til nsermeste til EF-Habitatomrdde som omrade nr. 16 (Lagstgr
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg).
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Bassinet er ikke placeret direkte eller i naerhed af et internationalt naturbeskyttelsesomrade.
Det beskedne bidrag af overfladevand der er renset i bassinet vurderes ikke at pavirke
habitatnaturtyper eller arter pa udpegningsgrundlaget for habitatomradet vaesentligt, hvor
for det ikke er ngdvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. Habitatnatur-
typerne.

4.6 Vurdering af miljomaessig belastning

For regnvandet udledes til Gragard A, har regnvandet vaeret igennem et forsinkelses-

bassin med tilstraekkelig bundfaeldningsvolumen. Derefter ledes vandet via et ca. 1,3 km langt
grgfte- og draensystem. Der sker en vis rensning af regnvandet i bassinet ved at
naeringsstofferne bundfaeldes, bindes til det bundfzeldede materiale og for-

damper. Der sker endvidere et lille optag i planterne og en nedbrydning af stofferne vha.
sollys. Bassinet forventes ligeledes at tilbageholde en del af de forurenende bundfaeldelige
stoffer og flydestoffer som tungmetaller, olie og miljgfremmede stoffer inden udledning til
recipienten ved sedimentation og omsaetning. Stofkoncentrationerne pr. liter bliver vaesentligt
drosles ned og vurderes nemmere omsat i regnvandsbassin og vandigb.

Gragard A er registreret som et §3-vandlgb i henhold Naturbeskyttelsesloven.
Udledningen vurderes ikke at ville aendre tilstanden i vandlgbet, idet:

Udledningen sker til et forsinkelsesvandsbassin, grgftesystem og videre til vandlgbet.
Udledningen bliver udjaevnet, idet bassinet vil fungere som et forsinkelsesbassin.
Vandet gennemgar rensning ved at Igbe gennem sivbevoksning.

Udledningen er begraenset saledes at den ikke kan overstige naturlig afstrémning fra
omradet.

¢ Almindeligt belastede separate regnvandsudledninger er ikke omfattet af kvalitets-
kriterierne for miljgfremmede stoffer i overfladevand.

Den udledte vandmaengde p& 31.675 m3 arligt bliver som naevnt udledt jeevnt som dreenvand
og vurderes derfor ikke at give anledning til hydrauliske problemer, safremt ovenstdende vilkar
overholdes.

Ifolge Scalgo har Gragard A et opland pa 951 ha ved udledningspunktet. S&fremt man antager,
at den naturlige afstrgmning fra oplandet er 0,5 I/s/ha vil vandfgringen ved udledningspunktet
veere 475 |/s. Udledningen pa maks. 15 I/s vil ske gennem grafter og rgrsystemer fgr vandet
ledes ud i Gragard & og det vurderes derfor at udledningen neddrosles vaesentlig, for vandet nar
vandlgbet. Faldforholdene i omradet er omkring 0,7 %o. Det vurderes derfor at udledningen fra
bassin vil vaere under 10% af den naturlige vandfering i Gragdrd A (median-minimum er
estimeret til 35 1/s ca. 700 meter opstrgms udledningspunkt. Den udledte meengde regnvand
vurderes derfor ikke at have nogen naevnevaerdig betydning ift udledning og hydraulisk
belastning, taget faldforholdene i omradet i betragtning.

Samlet set vurderes det, pa baggrund af ovenstdende, at vandlgbets hydrauliske kapacitet
respekteres, og at udledningen ikke gger risikoen for oversvgmmelser eller medfgrer gget
erosion. Ligeledes vurderes udledningen ikke at vaere til hinder for at malsaetningerne i Stora
eller nedstrgms liggende vandomrader kan opnas.

N&r der har indfundet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i bassinet, vil det vaere omfattet af
bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, og der ma derefter ikke foretages aendringer af
bassinet uden dispensation fra Thisted Kommune. Almindelig vedligeholdelse/drift (oprensning
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af sand, slam mv.) er dog tilladt uden forudgdende dispensation, nar dette udfgres regelmaes-
sigt for at bevare bassinets rensningsevne og funktion.

5 Thisted kommunes bemaerkninger

Tilladelsen er givet under forudsaetningerne beskrevet i vilkar og pa bilag. Hvis der sker
endringer i projektet, der har betydning for udledningen, som f.eks. udvidelse af befzaestede
arealer, eendring eller nedlaeggelse af udlgb/bygvaerker, skal der ansgges om ny udlednings-
tilladelse.

5.1 Tilsyn

Tilsynsmyndighed
Thisted Kommune er tilsynsmyndighed.

Forhold omkring udligbet

Udledningerne ma jvf. vilkdr 17 ikke medfgre uzestetiske forhold i vandomradet eller pa brinker.
I enkelte tilfeelde kan der i vandomradet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om
uaestetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfgrer uaestetiske forhold indgar
fglgende forhold: mangden af ristestof, slamaflejringer, lammehaler, Bakterie-belaegninger,
fedt/olie, korn samt omfanget af erosion.

5.2 Krav til udledningen

Ansggningens forudsaetninger

Det er vigtigt at udledningspunkterne skal angives for udledningerne. Det er i disse punkter, der
er meddelt tilladelse til udledning. Safremt udlgbene flyttes, er der tale om en ny situation, som
skal vurderes.

Der er knyttet et areal til udledningerne, herfra er beregnet en udledt vandmaengde. Safremt
dette areal sendres, skal der sgges om en ny tilladelse, da dette vil andre den udledte
mangde.

5.3 Generelt
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet
skal straks anmeldes til Thisted Museum, TIf. 97 92 05 77. Jf. museumslovens?3 § 27, stk. 2.

Eventuelle spgrgsmal herom kan rettes til samme museum.

Thisted Kommune vurderer, at denne tilladelse er meddelt i overensstemmelse med
Vandomradeplan 2021-2027/Landsplandirektiv.

Thisted Kommune vurderer endvidere at udledningen ikke vil have indvirkning pa nogle af de
relevante planter, naturtyper og dyr som omradet er udpeget for at beskytte.
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Har du spargsmél eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig p§ telefon 9917
2271 eller e-mail kkn@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandlgbssagsbehandler

Bilag:

Bilag 1: oversigtskort

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Ans@gning med bilag
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Kortbilag 2. Oversigtskort
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